
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farbetikettendrucker 
 

Afinia L801 

  Niedrige Druckkosten 
 

  Brillante Farbwiedergabe 
 

  1.600 x 1.600 dpi Auflösung  
 

  300 mm/s Druckgeschwindigkeit 
 

  215 mm Druckbreite 
 

  Ethernet Schnittstelle 
 

  Robuste Bauweise 
 
 
 
 
 

 

Mit dem Afinia L801 drucken Sie schnell, flexibel 
und kostengünstig farbige Etiketten in 
Fotoqualität.  
 
Bei einer Auflösung von 1.600 x 800 dpi und 
einer Druckbreite bis max. 215 mm werden die  
Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 
300 mm/s. gedruckt. 
 
Durch die patentierte Drucktechnologie, bei der 
ein feststehender Druckkopf mit 70.400 Düsen 
die Farbe auf das Etikett bringt, wird ein 
minimaler Verbrauch an Tinte und damit 
geringste Druckkosten pro Etikett erreicht. 
 
Layouts und Druckdaten erhält der Drucker über 
eine Ethernet Schnittstelle.  
 

Drucken Sie nur die Menge an Etiketten die  Sie 
gerade benötigen. Bei kurzfristigen Änderungen 
am Etikett wandert kein Lagerbestand in den 
Müll. Somit können kundenspezifische oder 
saisonale Texte und Bilder kurzfristig erstellt 
werden.  
 
Optimieren Sie Ihren logistischen Ablauf und 
senken Sie Ihre Kosten. Vorbei sind die Zeiten 
der Lagerhaltung vieler vorgedruckter Etiketten. 
 
Geeignete Etiketten erhalten Sie bei uns in 
vielen Formaten und Materialien. Auch Ihr 
spezielles Material können wir inkjettauglich 
beschichten. 

Jetzt kommt Farbe ins Spiel 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druckverfahren 
Patentierte Memjet Technologie 
Drop on Demond Thermo Inkjet 
70.400 Düsen (14.080 pro Farbe) 
5 Kanäle: 2x schwarz, cyan, magenta, gelb  
 
Druckgeschwindigkeit und Auflösung 
Schwarz: 300 mm/Sek. bei 1.600 x 1.600 dpi 
Farbe:  300 mm/Sek. bei 1.600 x 800 dpi 
     150 mm/Sek. bei 1.600 x 1.600 dpi  
 
Etikettenaufmachung 
Etiketten auf Rolle:  
Breite max. 215 mm 
Außendurchmesser max 210 mm 
 
Etikettensensor 
Druckmarkierung, Lückensensor, Endlosdruck 
 
Schnittstellen 
Ethernet 10/100 Mbit/s, USB2.0 

Etikettenabmessungen 
maximale Breite: 215 mm  
   (inkl. Trägermaterial) 
minimale Breite: 70 mm 
minimale Länge: 25 mm 
Papierdicke:  0,13 – 0,33 mm 
 
Druckertreiber für Betriebssystem  
Windows XP, Windows7 
 
Messer 
integriertes Schneidemesser 
 
Tintenpatronen 
Füllmenge 250 ml 
2x schwarz, 1x cyan, 1x magenta, 1x gelb 
 
Bedienung 
Beleuchtetes LCD Bedienfeld und 
Druckertreiber  
 
Optionen 
Externe Etiketten Auf- / Abwickler 

 
 

 

 
 
 

Technische Daten 

ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH  Hagsdorfer Straße 3  

85368 Sixthaselbach  Tel: 08764 / 9329-0  www.prologis.de 

Afinia L801  

Etiketten Aufwickler 

 

Afinia L801 geöffnet 

  

Druckkopf mit 70.400 Düsen 


